Requested Patent: DE1 0041 984A1 



Title: 



DEVICE FOR LOCKING THE STREERING SPINDLE OF A VEHICLE ; 



Abstracted Patent: 



US2002023468 ; 



Publication Date: 



2002-02-28 ; 



Inventor(s): 



ROCHETEAU ETIENNE (DE); LIEB KURT (DE); FRICK ALEXANDER (DE); PIEH 
MARIO (DE); STARKEN HARALD (DE) ; 



Applicant(s): 



Application Number: 



US2001 0938673 20010827 ; 



Priority Number(s): 



DE20001041984 20000826 ; 



IPC Classification: 



F16C3/00; 



Equivalents: 



EP1182104. A3. JP2002120695, US6439011 ; 



ABSTRACT: 

Device for locking the steering spindle of a vehicle The invention relates to a device (1) for locking 
the steering spindle (2) of a steering gear of a vehicle, having a blocking pin (6) which is arranged 
in a housing (3) and can be displaced from a release position into a locking position and vice 
versa. In order to prevent manipulation of the device (1) by an unauthorized third party If the 
housing (3) of the device (1) has been forcibly opened and the blocking pin (6) is located in its 
locking position, the invention proposes to arrange a spring-actuated securing element (17; 17') 
in a guide part (12; 12') of the blocking pin (6), said securing element being fixed in its position by 
a closure element (20) which is fastened on the inside of the housing (3). If the housing (3) is 
opened by an unauthorized third party, then the closure element (20) is also removed together 
with the corresponding housing region and the securing element (17; 17') is at least partially 
displaced into a recess (21) of the blocking pin (6) and secures the latter in its locking position 



@ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




DEUT8CHES 
PATENT- UNO 
MARKENAMT 



® Offenlegungsschrift 
®DE 10041984 A 1 



@ Intel.': 

B 60 R 25/02 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
(43) Offenlegungstag: 



100 41984.4 
26. 8.2000 
18. 4.2002 



@ Anmelder: 

Valeo Deutschland GmbH & Co. 
Sicherheitssysteme, 85253 Erdweg, DE 

® Vertreter: 

Podszus, B., Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-lng., 
Pat-Anw., 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 



@ Erfinder: 

Frick, Alexander, 86153 Augsburg, DE; Pieh, Mario, 
97340 Marktbreit DE; Rocheteau, Etienne, 85253 
Erdweg, DE; Starken, Harald, 85253 Erdweg, DE; 
Lieb, Kurt, 63500 Sellgenstadt, DE 

(§) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht 
zuziehende Druckschriften: 



DE 

DE 
US 
EP 
EP 



197 04 002 C2 
44 46 613 A1 
47 84415 
09 95 648 A1 
09 53487A1 



00 
Gi 

5 
O 

o 

Ul 

Q 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

(S) Vorrichtung zur Verriegelung der Lenkspindel eines Fahrzeuges 

@ Die Erfindung betrlfft eine Vorrichtung (1) zur Verriege- 
lung der Lenkspindel (2) einer Lenkeinrichtung eines 
Fahrzeuges mit einem in einem Gehause (3) angeordne- 
ten und von einer Ent- in eine Verriegelungsstellung and 
umgekehrt verschiebbaren Sperrbolzen (6). 
Um zu erreichen, dalS eine Manipulation der Vorrichtung 
(1) durch einen unbefugten Dritten auch dann ausge- 
schlossen ist, wenn das Gehause (3) der Vorrichtung (1) 
gewaltsam geoffnet wurde und der Sperrbolzen (6) sich in 
seiner Verriegelungsstellung befindet schlagt die Erfin- 
dung vor, in einem Fuhrungsteil (12; 12') des Sperrbol- 
zens (6) ein federbeaufschlagtes Sicherungselement (17; 
17') anzuordnen, das durch ein an dem Gehause (3) in- 
nenseitig befestigtes Verschlufielement (20) in seiner 
Lage fixiert ist. Wird das Gehause (3) durch eInen unbe- 
fugten Dritten geoffnet, so wird mit dem entsprechenden 
Gehausebereich auch das VerschluBelement (20) entfernt 
und das Sicherungselement (17; 17') wird mindestens 
teilweise in eine Ausnehmung (21) des Sperrbolzens (6) 
verschoben und sichert diesen in seiner Verriegelungs- 
stellung, 
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Beschreibung Denkbar ist aucb, den entsprechenden Gehausebereich au- 

fienseitig derail auszugestalten, dafi ein unbefugter Dritter 
[0001] Die Edindung betrifft eine Vorrichtung zur Verrie- durch die Gestaltung veranlafit wild, an diesem Bereich 
gelung der Lenkspindel einer Lenkeinrichtung eines Fahr- seine Werkzeuge zum Offhen des Gehauses anzusetzen. 
zeuges mil einem in einem Gehause angeordneten und von 5 [0010] Vorteilhaft isl es ferner, wenn an dem Fiihrungsleil 
einer Ent- in eine Verriegelungsstellung und uragekehrt ver- des Sperrbolzens von auBen nicht erkennbar isl, wo sich das 
schiehbaren Sperrbolz^n. Sicherungselement genau befindet, damit ein Unbefugter 

[0002] Eine derardge Vorrichtung ist beispieisweise aus nicht durch Aufbohren des Fiihrungsteiles das Sicherungs- 
der DE 197 13 318 CI bekannt. Bei dieser bekannten Vbr- teil entfernen und anschliefiend den Sperrbolzen verschie- 
richtung setzt sich das Gehause der Vorrichtung aus zwei to ben kann. 

das Mantehxjhr der Lenkspindel umschlieBenden Gehause- [0011] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung 
tcilc zusammcn, wobci das cine Gchausctcil unlosbar mit crgcbcn sich aus den folgcndcn anhand von Figurcn crlau- 
dem Manteh-ohr und das zweite Gehauseteil mit dem ersten terten Ausfiihrungsbeispielen. Es zeigen: 
Gehauseteil losbar verbunden ist. Um zu vermeiden, daB ein [0012] Fig, 1 den Langsschnitt durch eine erfindungsge- 
unbefugter Dritter in der Verriegelungsstellung des Sperr- 15 maBe Vorrichtung mit einem in einem Fuhrungsteil ver- 
bolzens das zweite Gehauseteil etwa durch Losen von schiebbaren Sperrbolzen, der sich in seiner Verriegelungs- 
Schrauben etc. offnen kann und dann den Sperrbolzen aus stellung befindet und durch einen querverschiebbaren Siche- 
seiner Veiriegelungsstellung driickt, schlagt die rungsbolzen sicherbar isl; 

DE 197 13 318 CI die Verwendung eines zusatzlichen Si- [0013] Fig. 2 einen Schnitt endang einer in Fig. 1 mitll-II 
cherungsbolzens vor. Dieser wird derart von dem Sperrbol- 20 bezeichneten Schnittlinie; 

zen angesteuert, daB er in der Verriegelungsstellung des [0014] Fig. 3 eine Seitenansicht auf den in seiner Verrie- 
Sperrbolzens die zweite Gehausehalfte mit der ersten Ge- gelungsstellung belindlichen Sperrbolzen einer zweiten er- 
hausehalfte von dem Gehauseinneren aus (von auBen nicht tindungsgemaKen Vorrichtung, wobei die Sicherung zwi- 
erkennbar) verbindet. schen Sperrbolzen und Fuhrungsteil durch Kleuiinung er- 

[0003] Nachteilig bci dieser bekannlen Vorrichtung ist un- 25 folgt. und 

ter anderem, daB nach einem gewaltsamen Offnen des Ge- [0015] Fig. 4 den Langsschnitt durch ein Fuhrungsteil ei- 
hauses, z. B. mit entsprechenden Spezialwerkzeugen, ein ner weiteren erfindungsgemaBen Vorrichtung, bei der als Si- 
unbcfugtcr Dritter den Sperrbolzen wicdcrum von seiner chcrungsclcmcnl cine Schcnkclfcdcr vcrwcndct wird. 
Ver- in seine Entriegelungsstellung verschieben kann. [0016] In Fig. 1 ist mit 1 eine erfindungsgemaBe Vorrich- 

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 30 tung zur elektrischenVerriegelung einer Lenkspindel 2 einer 
Vorrichtung der eingangs erwahnten Art anzugeben, bei Kraftfahrzeug-Lenkeinrichtung bezeichnet. Die Vorrichtung 
welcher eine Manipulation des Sperrbolzens auch dann aus- 1 umfaBt ein Gehause 3 sowie einen in dem Gehause 3 an- 
geschlossen ist, wenn das Gehause der Vorrichtung gewalt- geordneten Elektromotor 4 mit nachgeschaltetem Spindel- 
sam geoffnet wurde und der Sperrbolzen sich in seiner Ver- antrieb 5 zur Verschiebung eines Sperrbolzens 6. Der Sperr- 
riegelungsstellung befindet. 35 bolzen 6 greift in seiner in Fig. 1 dargestellten Verriege- 

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die lungsstellung in eine nutenformige Ausnehmung 7 eines an 
Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Weitere, besonders vor- der Lenkspindel 2 befestigten SchlieBringes 8 ein. 
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die Un- [0017] Der Spindelantrieb 5 besteht aus einer Gewinde- 
teranspruche. spindel 9, die iiher ein /ahnradgetriebe 1 0 von dem Hlektro- 

[0006] Die Erfindung beruhi ini wesentlichen auf dem Ge- 40 motor 4 angeurieben wird, und einem in einer Fiihrung gela- 
danken, in einem Fuhrungsteil des Sperrbolzens ein feder- gerten Milnehmer 11 mit Innengewinde, welches in das Ge- 
beaufschlagtes Sicherungselement anzuordneo, das durch winde der Gewindespindel 9 eingreift. 
ein an dem Gehause innenseitig befesligtes VerschluBele- [0018] Der Milnehmer 11 weist auf seiner dem Sperrbol- 
mcnt in seiner Lagc fixicn ist. Wrd das Gehause durch ci- zcn 6 zugcwandtcn Scitc cine nicht dargcstcllte Aufnahmc 
nen unbefugten Drilten geoffnet, so wird mit dem entspre- 45 auf, iiber die der Sperrbolzen 6 auf seiner der Lenkspindel 2 
chenden Gehausebereich auch das VerschluBelement ent- abgewandlen Seite mit dem Milnehmer 11 auswechselbar 
fernt und das Sicherungselement wird mindeslens teilweise verbunden ist. 

in eine Ausnehmung des Sperrbolzens verschoben und si- [0019] AuBerdem umfaBt die Vorrichtung 1 zur Fiihrung 
chert diesen in seiner Verriegelungsstellung. des vorderen Teiles 22 des Sperrbolzens 6 ein mit dem Ge- 

[0007] Als Sicherungselement kann sowohl ein durch eine 50 hause 3 und der Lenkeinrichtung des Fahrzeuges verbindba- 
Feder beaufschlagter Bolzen (Sicherungsbolzen) als auch res Fuhrungsteil 12, iiber welches die erfindungsgemaBe 
eine Schenkelfeder verwendet werden, wobei der dem Ver- Vorrichtung 1 an der Lenkeinrichtung befesligbar ist. Das 
schluBelement zugewandle Schenkel die Funktion des Si- Fuhrungsteil 12 enthalt zur formschliissigen Fiihrung des 
cherungselementes ubemimmt. Sperrbolzens 6 eine Fuhrungsausnehraung 13 und ist derart 

[0008] Bei einer vorteilhaflen Ausfiihrungsform der Erfin- 55 ausgebildel, daB es bei einem gewaltsamen Verdrehen der 
dung isl die Ausnehmung des Sperrbolzens an dessen Rand Lenkspindel 2 im verriegellen Zusland des Sperrbolzens 6 
angeordnet und derart ausgestaltet, daB in der Verriege- die auf dieses Teil einwirkenden Krafte aufhimmt. 
lungsstellung des Sperrbolzens bei Entfernen des Gehause- [0020] In dem Fuhrungsteil 12 ist eine quer zur Langs- 
teiles eine Sicherung des Sperrbolzens durch Klemmung er- achse 14 des Sperrbolzens 6 sich ersureckende ersie Ausneh- 
folgt. Eine dcrartigc Anordnung der Ausnehmung des 60 mung 15 vorgcschcn, die auBcnscitig vcrschlosscn ist und 
Sperrbolzens weist den Vorteil auf, daB die Ausnehmung innenseitig iiber eine ersle Offnung 23 in die Fiihrung saus- 
leicht in den Sperrbolzen einbringbar und die Schwachung nehmung 13 miindet. In der ersten Ausnehmung 15 isi ein 
des Bolzens durch die Ausnehmung gering ist. durch eine Druckfeder 16 beaufschlagter Sicherungsbolzen 

[0009] Das VerschluBelement wird vorzugsweise in dem 17 langsverschiebbar angeordnet, wobei sich die Druckfe- 
Gehausebereich angeordnet, von dem angenommen werden 65 der 16 an der der Fiihrungsausnebmung 13 abgewandlen 
muB, daB ein unbefugter Dritter in diesem Bereich das Ge- AuBenwand 18 absliitzt. Im Bereich der Fiihrungsausneh- 
hause gewaltsam offnen wird. Dieses wird in der Regel der mung 13 ist die erste Ausnehmung 15 durch ein an dem Ge- 
dem Innenraum des Fahrzeuges zugewandle Bereich sein. hause 3 innenseitig befestigtes und in einer zweiten Ausneh- 
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mung 19 des Fuhrungsteiles 12 senkrecht zur ersten Aus- 
nebmung 15 verschiebbares, relativ flaches leistenformiges 
VerscbluBelement 20 verschlossen (Fig. 2). An diesem Ver- 
schluBelement 20 stiitzt sich der SicheruDgsbolzen 17 gegen 
den Druck der vorgespannten Druckfeder 16 ab (Fig, 1). 5 
[0021] AuBerdem befindet sich in dem Sperrbolzen 6 eine 
an den vSperrholzen angepaBte Ausnehmung 21, die mit der 
erslen Ausnehmung 15 des Fiihrungsteiies 12 fluchiet und 
damit der ersten Oflfnung 23 gegeniiberliegt. In dem Aus- 
fiihrungsbeispiel ist die Lange dieser Ausnehmung 21 kiir- 10 
zer gewahlt als die Lange des Sicherungsbolzens 17. 
[0022] ' Qfliict nun cin unbcfugtcr Drittcr gcwaltsam das 
Gehause 3, so wird mit Entfernen der entsprechenden Ge- 
hausewand, an der sich das VerschluBelemenl 20 befindet, 
auch dieses Element von der ersten Ausnehmung 15 des 15 
• Fuhrungsteiles 12 entfemt und der Sicherungsbolzen 17 
wird durch die Druckfeder 16 in die Ausnehmung 21 des 
Sperrbolzens 6 hineingedriickt, so daB der Sicherungsbolzen 
17 anschlieBend teilweise in dieser Ausnehmung 21 und 
teilweise in der ersten Ausnehmung 15 des Fuhrungsteiles 20 
12 formschliissig gelagert ist. Der Sperrbolzen 6 und damit 
auch die Lenkspindel 2 bleiben in ihrer Verriegelungsstel- 
lung gesichert., Hine Verschiehung des Sperrbolzens 6 ist 
ohne gro6eren Aufwand nichl liioglich. 
[0023] Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht auf das 25 
vorstehend beschriebcnc Ausfuhrungsbeispiel beschx-ankt. 
So konnen die Abmessungen des Sicherungsbolzens 17 und 
dor Ausnehmung 21 des Sperrbolzens 6 dcrart gewahlt wcr- 
den, daB der Sicherungsbolzen 17 nach Entfernen des Ver- 
schluBelementes 20 durch den Sperrbolzen 6 hindurchragl 30 
und sich beidseitig vom Sperrbolzen 6 in entsprechenden 
Ausnehmungen des Fuhrungsteiles 12 abstutzt. 
[0024] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, 
wenn die Ausnehmung des Sperrbolzens nicht im mittleren 
Bereich, sondem am Rand des Sperrbolzens angeordnet und 35 
derart ausgestaltet ist, daB bei Entfernen des VerschluBele- 
mentes eine Sicherung des Sperrbolzens durch Klenunung 
erfolgt. Ein entsprechendes Ausfiihrungsbeispiel ist in Fig, 
3 wiedergegeben, wohei der Fall dargestdlt ist, daB das Ver- 
schluBeleinent 20 entfemt wurde. Dabei weisL der wiederuin 40 
mit 17 bezeichnete Sicherungsbolzen einen kreisformigen 
Querschnitt auf und die mit 21 bezeichnete Ausnehmung 
des Sperrbolzens 6 besitzt eine halbkreisformige Quer- 
schnittskontur. 

[0025] SchlieBlich muB das Sicherungselement nicbt 45 
zwingend als Bolzen ausgebildet sein, sondem es kann sich 
bei diesem Element auch urn eine Schenkelfeder handeln, so 
daB eine separate Feder nicht erforderlich ist. Ein entspre- 
chendes Ausfuhrungsbeispiel gibt Fig. 4 wieder. Dabei ist 
mit 12' ein Fiihrungsteil bezeichnet, welches wiederum mit 50 
einer Fiihrungsausnehmung 13 zur Fiihrung des Sperrbol- 
zens 6 versehen ist. 

[0026] Das Fiihrungsteil 12* weist eine ersle Ausnehmung 
15' auf, die sich parallel zur Fiihrungsausnehmung 13 er- 
streckt und die auf ihrer der Fiihrungsausnehmung 13 zuge- 55 
wandLen Seile eine erste Offnung 23 besitzt, welche durch 
ein VerscbluBelement 20 verschlossen ist. In der Ausneh- 
mung 15' ist eine vorgespannte Schenkelfeder 17' angeord- 
net, die sich mit ihrem ersten Schenkel 24 in einer in der Au- 
Bcnwand 18' des Fiihrungsteiies 12' bcfindlichcn Vcrlicfung 60 
25 abstutzt, damit sie nach ihrer Montage z. B. bei Fahr- 
zeugbewegungen innerhalb der ersten Ausnehmung 15* 
nicht verrutschen kann. Mit ihrem zweiten Schenkel 26 
stiitzt sich die Schenkelfeder 17' an dem VerscbluBelement 
20 ab. 65 
[0027] Die erste Ausnehmung 15' weist auf ihrer unteren 
Stimseite 27 eine zweite Offnung 28 auf, durch die die 
Schenkelfeder 17 zur Montage auf einfache Weise in ihre 



bestimmungsgemaBe Position in der Ausnehmung 15' ge- 
schoben werden kann. 

[0028] Die Wirkungsweise der vorstehend beschriebenen 
Vorrichtung mit Schenkelfeder entspricht im wesentlichra 
derjenigen mit federbeaufschlagtem Sicherungsbolzen. So- 
fem das VerscbluBelement 20 z. B. durch eine gewaltsame 
/erstorung des Gehauses der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung entfemt oder verschoben wird, entspannt sich die 
Schenkelfeder 17' und der zweite Schenkel 26 wird in die 
Ausnehmung 21 des Sperrbolzois 6 verschwenkt Eine Ver- 
schiehung des Sperrbolzens 6 wird dann duich den Schenkel 
26 blockicrt. 

Bezugszeichenliste 

1 Vorrichtung 

2 Lenkspindel 

3 Gehause 

4 Elektromotor 

5 Spindelantrieb 

6 Sperrbolzen 

7 nutenformige Ausnehmung 
S SchlieBring 

9 Gewindespindel 

10 Zahnradgetriebe 

11 mitiiehjiier 
12, 12' Fiihrungsteil 

13 Fiihrungsausnehmung 

14 Langsachse 

15, 15' erste Ausnehmung (Fuhrungsieil) 

16 Druckfeder 

17 Sicherungselement, Sicherungsbolzen 
17' Sichemngselement, Schenkelfeder 
18, 18' AuBenwand 

19 zweite Ausnehmung (Fiihrungsteil) 

20 VerscbluBelement 

21 Ausnehmung (Sperrbolzen) 

22 vordere Teil (Sperrbolzen) 

23 ersle Offnung 

24 erste Schenkel 

25 Vertiefung 

26 zweiter Schenkel 

27 Stimseite 

28 zweite Offnung 

Patentanspriiche 

1 . Vorrichtung zur Verriegelung der Lenkspindel (2) 
einer Lenkeinrichtung eines Fahrzeuges mit einem in 
einem Gehause (3) angeordneten und von einer Ent- in 
eine Verriegelungsstellung und umgekehrt verschieb- 
baren Sperrbolzen (6)« mit den Merkmalen: 

a) die Vorrichtung (1) unifaBt auf ihrer der Lenk- 
spindel (2) zugewandten Seite ein Fiihrungsteil 
(12; 12') mit einer an den Sperrbolzen (6) form- 
schliissig angepaBten Fuhrungsausnehinung (13), 
in welcher der vordere Teil (22) des Sperrbolzens 
(6) verschiebbar gelagert ist; 

b) in dem Fiihrungsteil (12; 12') ist eine erste 
Ausnehmung (15; 15') vorgeschcn, die ubcr cine 
erste Offnung (23) in die Fiihrungsausnehmung 
(13) mUndet; 

c) in dem Sperrbolzen (6) befindet sich eine Aus- 
nehmung (21), die in der Verriegelungsstellung 
des Sperrbolzens (6) der ersten Offnung (23) der 
ersten Ausnehmung (15; 15') des Fiihmngsleiles 
(12; 12') gegenuberliegt; 

d) in der ersten Ausnehmung (15; 15*) des Fuh- 
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J rungsteiles (12; 12') isi ein federbeaufschlagtes 

Sicherungselement (17; IT) angeordnel; 
e) die erste Offnung (23) der ersten Ausnehmung 
(15; 15') des Fuhrungsteiles (12; 12') ist durch ein 
an dem Ciehause (3) innenseitig befestigtes und in 5 
einer zweiten Ausnehmung (19) senkrecht zur er- 
sten Ausnehmung (15; 15') verschiebbares Ver- 
schlufielement (20) verschlossen, an dem sich das 
diesem Element zugewandte Bide des federbe- 
aufschlagten Sicherungselementes (17; 17') ab- 10 
slUtzt, so daB in der Verriegelungsstellung des 
Spcrrbolzcns (6) bci Entfcmcn des Gchauscbcrci- 
ches, an dem das VerschluBelement (20) befestigt 
ist, das Sicherungselement (17; 17') durch die auf 
das Sicherungselement (17; 17') ausgeiibte Feder- 15 
kraft in die Ausnehmung (21) des Sperrbolzen (6) 
geschoben wird und den Sperrbolzen (6) in seiner 
Verriegelungsstellung sichert. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Ausnehmung (15) sich quer zur 20 
Langsachse (14) des Sperrbolzens (6) erstreckt und au- 
Benseidg verschlossen ist, und da6 es sich bei dem Si- 
cherungselement (17) um einen durch eine Druckfeder 
(16) beaufschlagten Sicherungsbolzen handelt, der in 
der ersten Ausnehmung (15) langsverschiebbar ange- 25 
ordnet ist, wobei sich die Druckfeder (16) an der der 
Fiihrungs ausnehmung (13) abgewandten AuBenwand 
(18) der ersten Ausnehmung (15) abstutzt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei dem in der ersten Ausneh- 30 
mung (15') befindlichen Sicherungselement (17") um 
eine Schenkelfeder handelt, deren erster Schenkel (24) 
sich an der der Fiihrungsausnehmung (13) abgewand- 
ten AuBenwand (18') der ersten Ausnehmung (15') ab- 
stutzt und deren zweiler Schenkel (26) sich an dem ver- 35 
schiebbaren VerschluBelement (20) abstutzt. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Ausnehmung (15') sich minde- 
stens teilweise parallel zur Fiihrungsausnehmung (13) 

in deni Fuhrungsteil (12') ersLreckl und an einer der bei- 40 
den Stimseiten (27) des Fuhrungsteiles (12') eine 
zweite Offnung (28) aufweist, so daB die Schenkelfe- 
der (17') durch die zweite Offnung (28) in die erste 
Ausnehmung (15') cinschicbbar ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, daB der erste Schenkel (24) der Schen- 
kelfeder (17') sich in einer in der AuBenwand (18') des 
Fiihrungsieiles (12') befindlichen Vertiefung (25) ab- 
stutzt. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 50 
durch gekennzeichnet, dafi die Ausnehmung (21) des 
Sperrbolzens (6) an dessen Rand angeordnet und derart 
ausgestallet ist, daB in der Verriegelungsstellung des 
Sperrbolzens (6) bei Entfernen des VerschluBelementes 
(20) eine Sicherung des Sperrbolzens (6) durch Klem- 55 
uiung erfolgt. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei Verwendung eines Sicherungsbolzens 
(17) als Sicherungselement dieser einen kreisformigen 
Qucrschnitt aufweist und daB die Ausnehmung (21) 60 
des Sperrbolzens (6) eine halbkreisformige Quer- 
schnittskoniur besitzt. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das VerschluBelement (20) 

in dem Bereich des Gehauses (3) befesdgt ist, der dem 6S 



Fahrzeuginnenraum zugewandt ist. 
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